OHJELMISTOSUUNNITTELU 16.5.2007

Yhden tehtiviin vastaus saa olla 1 - 2 sivua. Lue tehtiviit huolellisesti. Kerro vastauksessasi selke-
asti olennaiset asiat. Kurssi on syventidvi kurssi, joten osoita tietimyksesi! Selvennd kiyttimisi
notaatiot.

1.

Madrittele kisite komponentti (synonyymi hajautettu komponentti (distributed component).
Kuvaile komponentin ominaisuudet, sisdinen rakenne ja rajapinnat. Havainnollista esitystisi
kuvien avulla esimerkiksi sopivilla UML notaatioilla.

Selvitd komponenttien integrointitavat ja kunkin tavan edut ja haitat. Miti asioita tulee ottaa
huomioon integrointitavan valinnassa?

Toimit menetelmakehittdjand Oy Pakerrus -nimisessi ohjelmistoyrityksessd, joka rakentaa ja
myy komponentteja. Yritys ostaa myds kdyttoonsi sopivia komponentteja muilta toimittajilta

Ja integroi niitd omiin sovelluksiinsa ja komponentteihinsa.

Yritys on péittanyt kehittdd toimintaansa ja ottaa kdytt6on rakeiset komponentit (granularity
components, Herzum). Sinun tehtiviksesi annetaan kehittdd menetelmi, jonka avulla yritys

hy6dynti litketoimintakomponentteja.

Suunnittele ja esita menetelma liiketoimintakomponenttien hyédyntdmistd varten. Esitd perus-
teltu vastaus. i

Miti asioita ja nikokulmia tulee ottaa huomioon litketoimintakomponentin suunnittelussa?:
Miten esitetyt nakékulmat vaikuttavat litketoimintakomponenttien suunnitteluun?

Suunnittele alla olevan tapauskuvauksen perusteella komponenttipohjainen kuvaus tietojérjestel-
min rakenteesta (lue ensin tapauskuvaus ja sen jilkeen annettu tehtivi): :

Yritys ostaa materiaalia useilta toimittajilta, joiden kanssa pyritddn tekeméidn vuosisopi-
muksia. Yritys noudattaa "Juuri Oikeaan Tarpeeseen (JOT)" -periaatetta. Tdméa merkitsee,
ettd materiaalit tilataan vasta sitten, kun niitd tarvitaan. Eli kaikki raaka-aine -tilaukset
kohdistetaan suoraan asiakkaan tilauksille ja ne tilataan niin myghdin kuin mahdollista,
kuitenkin siten, ettd tavara on typisteessd, kun sité tarvitaan.

Yrityksen asiakkaat ovat seké yrityksid (voivat ostaa luotolla) ettid henkildasiakkaita (voi-
vat ostaa luotolla ainoastaan siini tapauksessa, etti he tydskentelevit yrityksessd). Asia-
kastilaus kdynnistda tuotesuunnittelun, jossa tarkennetaan tilatun tuotteen rakenne ja ma-
teriaalitarve. Tuotesuunnittelun jilkeen kdynnistyy tuotannonsuunnittelu, jossa kiinnite-
tdsin aikataulut, koneet (leikkuri, ohjauskone, puristin jne.) ja henkildresurssit. Yritys
kayttdd myos alihankkijoita. Jokaisen alihankkijan kanssa on alihankintasopimus, joka
madrittelee alihankkijan tyStuotokset, aikataulun ja hinnan.

Tuote- ja tuotantosuunnitelmat menevit ostoon ja tuotantoon. Osto huolehtii raaka-aine
materiaalin tilaamisesta mahdollisimman edulliseen hintaan vuosisopimuksia hyviksi
kayttden ja er tyopisteiden (mukaan lukien alihankkijat) raaka-aine tarpeita yhdistden.
Tarvittaessa ldhetetddn tarjouspyyntdjd tavaratoimittajille ja kdynnistetdin raaka-aineen
hankintaprosessi.



